Jongen Werkzeugtechnik GmbH

B31 Fraswendeplatten und Schnittdaten
Milling inserts and parameters, Plaquettes de fraisage et paramétres, Inserti e parametri di taglio
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_ JMB31-723R08- | °1°" | B31A-WY41 | B31A-X052 | B31A-GZ46 B31A-RN32
= IK 10,8x8,87 R0,8
£ 0,30 0,25 0,25 0,35
@ N/ | mml | (0,20-0,40) | (0,15-0,30) | (0,15-0,30) (0,25-0,40)
JMB31-723R12- | °" | B31A-LU41 | B31A-0X52 | B31A-UX46 | B31A-BY53
IK 10,8x8,87 R1,2
f 0,30 0,25 0,25 0,35
@ 7~/ | mm | (0,20-0,40) | (0,15-0,30) | (0,15-0,30) | (0,25-0,40)
JMB31-823R08- | " B31D-YA08
0 IK 10,8x8,87 R0,8
: i f, 0,20
IE A (mm] (0,10-0,40)
X 10 10 10 10 10 10

Rostfrei Gehartet
Ve Stainless Tempered
[m/min] Acier inoxydable Aciers traités
Inossidabile Temprato
250 240 240
HC45 (200 - 350) (140 - 300) (130 - 280)
160 200 60
HC30 (120-220) (100 - 300) (40 - 200)
120 100 80
XC35 (60 - 160) (60 - 180) (40 - 200)
260 80
HC20 (180 - 350) (40 - 120)
260 80
HT20 (180 - 350) (40 - 120)
400
K15M (300 - 600)

Ersatzteile Spare parts, Piéces de rechange, Parti di ricambio

SS 4,0-5
(M = 3,2-3,3 Nm)

T ——  Ti5+

Fett

Grease, Graisse, Grasso
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