Schnittdatenempfehlung VHM 229 MK10

Parameters recommendation, Paramétres conseillés, Parametri di taglio indicativi

Material w Ve fz ap 3e n Vi Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] | [cm3/min]

apl 3 500 (460-540) 0,04 (0,05-0,09) 3,0 1,35 53.050 4.245 9,6
4 500 (460-540) 0,04 (0,06-0,10) 4,0 1,80 39.790 3.185 10,7

Aluminium 5 500 (460-540) 0,07 (0,06-0,10) 5,0 2,25 31.830 4.455 20,7
= langspanend 6 500 (460-540) 0,08 (0,07-0,11) 6,0 2,70 26.530 4.245 258
) G 8 500 (460-540) 0,08 (0,09-0,11) 8,0 3,60 19.890 3.180 30,1
e 10 500 (460-540) 0,09 (0,10-0,14) 10,0 4,50 15.920 2.865 38,9
O G 5 12 500 (460-540) 0,09 (0,11-0,15) 12,0 5,40 13.260 2.385 43,7
16 500 (460-540) 0,11 (0,13-0,17) 16,0 7,20 9.950 2.190 65,5

20 500 (460-540) 0,14 (0,15-0,19) 20,0 9,00 7.960 2.230 98,7

3 480 (400-520) 0,07 (0,05-0,09) 3,0 1,35 50.930 7.130 16,2

4 480 (400-520) 0,08 (0,06-0,10) 4,0 1,80 38.200 6.110 20,6

Alu kurzspanend 5 480 (400-520) 0,08 (0,06-0,10) 5,0 225 30.560 4.890 22,7
>6% Si 6 480 (400-520) 0,09 (0,07-0,11) 6,0 2,70 25.460 4.585 27,9

A S G 8 480 (400-520) 0,11 (0,09-0,11) 8,0 3,60 19.100 4.200 39,8
Al courts 10 480 (400-520) 0,12 (0,10-0,14) 10,0 4,50 15.280 3.665 49,7
Alluminio truciolo corto 12 480 (400-520) 0,13 (0,11-0,15) 12,0 5,40 12.730 3.310 60,7
16 480 (400-520) 0,15 (0,13-0,17) 16,0 7,20 9.550 2.865 85,7

20 480 (400-520) 0,17 (0,15-0,19) 20,0 9,00 7.640 2.600 115,1

3 250 (200-300) 0,07 (0,05-0,09) 3,0 1,35 26.530 3.715 8,4

4 250 (200-300) 0,08 (0,06-0,10) 4,0 1,80 19.890 3.180 10,7

Alu Guss 5 250 (200-300) 0,08 (0,06-0,10) 5,0 2,25 15.920 2.545 11,8
>10% Si 6 250  (200-300) 0,09  (0,07-0,11) 6,0 2,70 13.260 2.385 14,5
Cast aluminium 8 250 (200-300) 0,11 (0,09-0,11) 8,0 3,60 9.950 2.190 20,8
Fonte Alu 10 250 (200-300) 0,12 (0,10-0,14) 10,0 4,50 7.960 1.910 25,9
Alluminio fuso 12 250 (200-300) 0,13 (0,11-0,15) 12,0 5,40 6.630 1.725 31,6
16 250 (200-300) 0,15 (0,13-0,17) 16,0 7,20 4.970 1.490 44,6

20 250 (200-300) 0,17 (0,15-0,19) 20,0 9,00 3.980 1.355 60,0

3 270 (230-300) 0,07 (0,05-0,09) 3,0 1,35 28.650 4.010 9,1

4 270 (230-300) 0,08 (0,06-0,10) 4,0 1,80 21.490 3.440 11,6

Cuzn 5 270 (230-300) 0,08 (0,06-0,10) 5,0 2,25 17.190 2.750 12,8
Legierungen 6 270 (230-300) 0,09 (0,07-0,11) 6,0 2,70 14.320 2.580 15,7
Cuzn alloys 8 270 (230-300) 0,11 (0,09-0,11) 8,0 3,60 10.740 2.365 224
Alliage Cuzn 10 270 (230-300) 0,12 (0,10-0,14) 10,0 4,50 8.590 2.060 27,9
Leghe Cuzn 12 270 (230-300) 0,13 (0,11-0,15) 12,0 5,40 7.160 1.860 34,1

16 270 (230-300) 0,15 (0,13-0,17) 16,0 7,20 5.370 1.610 48,2

20 270 (230-300) 0,17 (0,15-0,19) 20,0 9,00 4.300 1.460 64,6

3 1.000  (800-1.100) 0,07 (0,05-0,09) 3,0 1,35 106.100 14.855 33,7

4 1.000  (800-1.100) 0,08 (0,06-0,10) 4,0 1,80 79.580 12.735 42,9

Thermoplast 5 1.000  (800-1.100) 0,08 (0,06-0,10) 5,0 2,25 63.660 10.185 47,3
) 6 1.000  (800-1.100) 0,09 (0,07-0,11) 6,0 2,70 53.050 9.550 58,1
Thermoplastics 8 1.000  (800-1.100) 0,11 (0,09-0,11) 8,0 3,60 39.790 8.755 83,0
Thermoplastique 10 1.000  (800-1.100) 0,12 (0,10-0,14) 10,0 4,50 31.830 7.640 103,6
Termoplastica 12 1.000  (800-1.100) 0,13 (0,11-0,15) 12,0 5,40 26.530 6.900 126,5
16 1.000  (800-1.100) 0,15 (0,13-0,17) 16,0 7,20 19.890 5.965 178,5

20 1.000  (800-1.100) 0,17 (0,15-0,19) 20,0 9,00 15.920 5.415 239,6
Material w v°, fz ap 3e n Vi i Q i

[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] | [cm3/min]

3 500 (460-540) 0,03 (0,020-0,050) 3,0 3,0 53.050 3.185 11,3

4 500 (460-540) 0,03 (0,020-0,050) 4,0 4,0 39.790 2.385 15,0

Aluminium 5 500 (460-540) 0,05 (0,045-0,075) 5,0 5,0 31.830 3.185 31,3
langspanend 6 500 (460-540) 0,06 (0,045-0,075) 6,0 6,0 26.530 3.185 45,0
Al fong chipping 8 500 (460-540) 0,06 (0,045-0,075) 8,0 8,0 19.890 2.385 59,9
e e 10 500 (460-540) 0,07 (0,055-0,085) 10,0 10,0 15.920 2.230 87,5
A e e 12 500 (460-540) 0,07 (0,055-0,085) 12,0 12,0 13.260 1.855 104,8
16 500 (460-540) 0,09 (0,075-0,110) 16,0 16,0 9.950 1.790 179,9

20 500 (460-540) 0,12 (0,100-0,140) 20,0 20,0 7.960 1.910 299,9

3 480 (400-520) 0,03 (0,020-0,050) 3,0 3,0 50.930 3.055 10,8

4 480 (400-520) 0,03 (0,020-0,050) 4,0 4,0 38.200 2.290 14,4

Alu kurzspanend 5 480 (400-520) 0,05 (0,045-0,075) 5,0 5,0 30.560 3.055 30,0
>6% Si 6 480 (400-520) 0,06 (0,045-0,075) 6,0 6,0 25.460 3.055 43,2

Al short chipping 8 480 (400-520) 0,06 (0,045-0,075) 8,0 8,0 19.100 2.290 57,5
N G GRS 10 480 (400-520) 0,07 (0,055-0,085) 10,0 10,0 15.280 2.140 84,0
Alluminio truciolo corto 12 480 (400-520) 0,07 (0,055-0,085) 12,0 12,0 12.730 1.780 100,6
16 480 (400-520) 0,09 (0,075-0,110) 16,0 16,0 9.550 1.720 172,8

20 480 (400-520) 0,12 (0,100-0,140) 20,0 20,0 7.640 1.835 288,1

3 250 (200-300) 0,03 (0,020-0,050) 3,0 3,0 26.530 1.590 56

4 250 (200-300) 0,03 (0,020-0,050) 4,0 4,0 19.890 1.195 75

Alu Guss 5 250 (200-300) 0,05 (0,045-0,075) 5,0 5,0 15.920 1.590 15,6
>10% Si 6 250  (200-300) 0,06  (0,045-0,075) 6,0 6,0 13.260 1.590 225
Cast aluminium 8 250 (200-300) 0,06 (0,045-0,075) 8,0 8,0 9.950 1.195 30,0
Fonte Alu 10 250 (200-300) 0,07 (0,055-0,085) 10,0 10,0 7.960 1.115 43,8
Alluminio fuso 12 250 (200-300) 0,07 (0,055-0,085) 12,0 12,0 6.630 930 52,6
16 250 (200-300) 0,09 (0,075-0,110) 16,0 16,0 4.970 895 89,9

20 250 (200-300) 0,12 (0,100-0,140) 20,0 20,0 3.980 955 149,9

3 270 (230-300) 0,03 (0,020-0,050) 3,0 3,0 28.650 1.720 6.1

4 270 (230-300) 0,03 (0,020-0,050) 4,0 4,0 21.490 1.290 8,1

Cuzn 5 270 (230-300) 0,05 (0,045-0,075) 5,0 5,0 17.190 1.720 16,9
Legierungen 6 270 (230-300) 0,06 (0,045-0,075) 6,0 6,0 14.320 1.720 24,3
CuZn alloys 8 270 (230-300) 0,06 (0,045-0,075) 8,0 8,0 10.740 1.290 32,4
Alliage Cuzn 10 270 (230-300) 0,07 (0,055-0,085) 10,0 10,0 8.590 1.205 47,3
Leghe Cuzn 12 270 (230-300) 0,07 (0,055-0,085) 12,0 12,0 7.160 1.000 56,5

16 270 (230-300) 0,09 (0,075-0,110) 16,0 16,0 5.370 965 97,0

20 270 (230-300) 0,12 (0,100-0,140) 20,0 20,0 4.300 1.030 161,7

3 1.000  (800-1.100) 0,03 (0,020-0,050) 3,0 3,0 106.100 6.365 22,5

4 1.000  (800-1.100) 0,03 (0,020-0,050) 4,0 4,0 79.580 4.775 30,0

Thermoplaste 5 1.000  (800-1.100) 0,05 (0,045-0,075) 5,0 5,0 63.660 6.365 62,5
6 1.000  (800-1.100) 0,06 (0,045-0,075) 6,0 6,0 53.050 6.365 89,9

Thermoplastics 8 1.000  (800-1.100) 0,06 (0,045-0,075) 8,0 8,0 39.790 4.775 119,9
Thermoplastique 10 1.000  (800-1.100) 0,07 (0,055-0,085) 10,0 10,0 31.830 4.455 174,9
Termoplastica 12 1.000  (800-1.100) 0,07 (0,055-0,085) 12,0 12,0 26.530 3.715 210,0
16 1.000  (800-1.100) 0,09 (0,075-0,110) 16,0 16,0 19.890 3.580 359,7

20 1.000  (800-1.100) 0,12 (0,100-0,140) 20,0 20,0 15.920 3.820 599,7




